
DIMENSIUNI

PRESSURE 

GENERAL

DESCRIERE

MATERIALE

16x1/2"F

Este un dispozitiv care are funcția de a întrerupe restabili sau regla lichidul din

conductă. Conectează filetul la conductele de tip PEX sau PERT.

 Nu se recomandă instalarea in medii mai joase de 	°C. 0

Temperatura maximă de lucru: +90	°C

Presiunea maximă / presetată: 10 bar.

CONEXIUNE TEMPERATURA

+90	°C

ROBINET CU BILĂ
PEX-AL F

50 32 45 117,6

A (mm) C (mm)B (mm) GREUTATE (gr)

FIȘA TEHNICĂ

COD

0402266

PRESIUNE

10 bar

Fluid utilizat: apă.

A

1

2

4

3

5

6
7

5

2

1

INEL

CORP

BILĂ

ALAMĂ

ALAMĂ

METAL-AURIU

METAL-ARGINTIU

METAL-ARGINTIU

4

PISTON ALAMĂ

NR. MATERIALDESCRIERE CULOARE

ALAMĂ

GALBEN-AURIU

6

3 O-RING NBR NEGRU

7

ȘURUB OȚEL ZINCAT METAL-ARGINTIU

MÂNER ALUMINIU ROȘU

B

M
A

T
E

R
IA

L

DM
A

T
E

R
IA

L

E

M
A

T
E

R
IA

L

C

1/2" 16

E (mm)D (inch)


	Страница 1

