GENERAL

ROBINET CU BILA p
CU SEMIOLANDEZ &4
FXF, FLUTURE Hydro

Systems

FISA TEHNICA

CONEXIUNE | TEMPERATURA PRESIUNE

1/2"x1/2"FxF +110°C 0470113
3/4"x3/4"FxF 0470114

1"x1"FxF | 0400439

DESCRIERE Robinetul cu bila este robinet sferic cu actionare manuala. Scop: pentru instalarea in
conducte ca un dispozitiv de inchidere. Mediul de lucru: apa, abur, ulei, aer comprimat,
aplicatii pneumatice sau hidrauluce. Este exclusa instalarea in zone cu risc de inghet.
Temperatura : +110°C

Presiunea maxima de lucru: 10 bar
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DESCRIERE MATERIAL CULOARE
1

CORP ALAMA METAL-ARGINTIU
2 GARNITURA PTFE ALB
3 BILA ALAMA METAL-ARGINTIU
4 O-RING NBR NEAGRA
5 PISTON ALAMA GALBEN-AURIU
6 MANER ALUMINIU ROSU
7 PIULITA OTEL ZINCAT METAL-ARGINTIU
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0470114

0400439 | 74 | 49 | 16 | 10 | 1" | 15 | 55 219,7
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