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< INTRODUCERE

INTRODUCERE
AVERTIZARE

fnainte de a 1incepe orice operatie, este
obligatoriu sa cititi acest manual de instructiuni, in
legatura cu activitdtile care urmeaza sa fie
desfasurate asa cum este descris in fiecare
sectiune relevanta. Functionarea corecta si
performanta optima a centralei sunt asigurate prin
respectarea strictd a tuturor instructiunilor din
acest manual.

Manualul de instalare, utilizare si intretinere este
o parte integrantd si esentiald a produsului si
trebuie livrat utilizatorului.

UTILIZATORII MANUALULUI

Utilizatorii manualului sunt toti cei care instaleaza,
folosesc si intretin centrala.

Centrala trebuie utilizata si accesata numai de
catre operatori calificati care au citit si inteles
complet manualul de utilizare si intretinere,
acordand o atentie deosebita avertismentelor.

CITIREA SI SIMBOLURILE MANUALULUI

Pentru a usura intelegerea acestui manual, au

fost folosite simboluri recurente, in special:

> Pe marginea exterioara a paginii este plasat un
index care indica tipul de utilizator caruia 1i sunt
adresate instructiunile din acea sectiune.

> Titlurile sunt diferentiate dupa grosime si
dimensiune, in conformitate cu ierarhia lor.

> Imaginile contin parti importante descrise in
text, marcate cu numere sau litere.

> (Vezi capitolul, numele capitolului ”): aceasta
inscriere indica o alta sectiune din manual la
care trebuie sa faceti referire.

> Dispozitiv: acest termen este utilizat referindu-
se la centrala termica (cazan).

A PERICOL

Identificd o informatie legatéa de un pericol
general care, dacd nu este respectat, poate
provoca daune personale grave sau chiar moarte.

ATENTIE
. Identificd o informatie care, daca nu este
respectata, poate provoca leziuni la nivel mic sau
mediu ale persoanei sau deteriorarea grava a
cazanului.

. AVERTIZARE
Identifica o informatie de precautie care
trebuie respectata pentru a evita deteriorarea
dispozitivului sau a partilor acestuia.

PASTRAREA MANUALULUI

Manualul trebuie pastrat cu grija si inlocuit in caz
de deteriorare si / sau lizibilitate scazuta.

Daca pierzi/deteriorezi manualul de utilizare si
intretinere, 1l poti solicita de la Centrul de asistenta
tehnica, dand numarul de serie si modelul
cazanului indicat pe placa amplasata in partea
dreapta a carcasei sale.

Ca alternativa, manualul de utilizare si intretinere
poate fi descarcat gratuit de pe site-ul
www.hydrosystems.md.
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GARANTIA S| RESPONSABILITATEA
PRODUCATORULUI

Garantia producatorului este oferitd numai prin
intermediul propriilor sale centre de asistenta
tehnica autorizate, listate pentru fiecare regiune
pe site-ul www.radiant.it si acopera toate
defectele de conformitate la momentul vanzarii.

Caracteristicile tehnice si functionale ale
dispozitivului sunt asigurate de utilizarea acestuia
respectand:

1. cainstructiunile de utilizare si intretinere
cuprinse Tn manualele care insotesc produsul,
continutul caruia, clientul certifica ca l-a citit si
I-a inteles;

2. ca conditiile si scopurile carora sunt destinate
aceste produse sunt respectate

Pentru mai multe informatii despre valabilitatea
garantiei, durata acesteia, obligatiile si scutirile,
va rugam sa consultati certificatul de prima
pornire atasat acestui manual.

Producatorul Tsi rezerva:

> Dreptul de a modifica instrumentele si
documentatia tehnica relativa fara nicio
obligatie fata de terti; compania nu va fi
responsabild pentru inexactitati din acest
manual derivate din erori de imprimare sau
traducere;

> Proprietatea materiala si intelectuala a acestui
manual si interzice distribuirea si duplicarea sa,
chiar partiala, fara autorizatie scrisa prealabila.

CONFORMITATEA PRODUSULUI

RADIANT BRUCIATORI SPA declara ca
cazanele sale pe gaz sunt conforme cu
directivele europene si cu cerintele prevazute in

standardele europene de mai jos:

> Directiva de Eco-Design 2009/125 CE,

>

>

Directiva privind etichetarea energetica2010/30/CE,
Regulamentul UE 811/2013,
Regulamentul UE 813/2013,

Directiva privind gazele 2016/426/EU,

> Directiva privind co

electromagnetica 2014/30/CE,
Directiva privind performanta92/42/CE,

Directiva de joasa tensiune 2014/35/CE.

Materialele utilizate precum cupru, alama, otelul

inoxidabil
compact i

ansamblu
usor de

creeaza un
functional,

omogen,
instalat  si

administrat. Prin simplitatea sa, cazanul este
echipat cu toate accesoriile necesare pentru a-l

face o

adevarata unitate de incalzire

independenta. Toate cazanele sunt testate si
livrate cu un certificat de calitate semnat de
tester.
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1. SECTIUNEA INSTALATORULUI

Operatiunile de instalare descrise in aceastad sectiune trebuie
efectuate numai de personal calificat, avand pregatirea tehnica
adecvata in domeniu pentru instalarea si intretinerea
componentelor instalatiilor de producere si incalzire a apei calde

menajere si sistemelor de incalzire civile si industriale.
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< 1. INSTALARE

1.1. INSTALARE

1.1.1. AVERTIZARI GENERALE
DE INSTALARE

| ATENTIE

. Acest dispozitiv poate fi utilizat numai in
scopul pentru care a fost proiectat: incalzirea apei
la o temperatura sub punctul de fierbere la
presiunea atmosferica. Utilizarea in alte scopuri,
este considerata gresita si periculoasa.
Producatorul este exclus de orice responsabilitate
contractuala sau in afara contractului pentru
pagubele cauzate oamenilor, animalelor sau
bunurilor din cauza erorilor din timpul instalarii.

ATENTIE
| Instalarea acestui cazan trebuie
creuiuatd numai de personal calificat, avand
pregétirea tehnica adecvata in domeniu pentru
instalarea si intretinerea componentelor
instalatiilor de producere si incélzire a apei calde
menajere si sistemelor de incélzire civile si
industriale.

| ATENTIE
uZ:pa ce ati indepdrtat ambalajul, asigurati-va
ca echipamentul este intact. In caz de indoiala,
nu folositi echipamentul si contactati furnizorul.

INAINTE DE A INSTALA  CAZANUL,
INSTALATORUL TREBUIE SA SE ASIGURA CA
SUNT INDEPLINITE URMATOARELE CONDITII:

> Dispozitivul este conectat la o instalatie de
incalzire si la o retea de alimentare cu apa
adecvata pentru puterea si performantele sale.

> Incaperea trebuie sa fie ventilatd corespunzator
printr-o aerisire.

> Ventilatorul trebuie asezat la nivelul podelei
pentru a impiedica obstructionarea acestuia,
protejat de o grila care nu impiedica sectiunea
utila de trecere.

> Dispozitivul este potrivit pentru a fi utilizat cu
tipul de gaz disponibil prin verificarea placii de
date a cazanului (plasata pe partea interioara a
carcasei din fata.

> Asigurati-va ca tuburile si cuplajele sunt perfect
sigilate, fara nicio scurgere de gaz.

> Asigurati-va ca sistemul de impamantare
functioneaza corect.

> Asigurati-va ca sistemele electrice sunt
adecvate pentru puterea maxima absorbita de
echipament, valoarea indicata pe placa de date

. AVERTIZARE
Folositi doar accesorii originale
RADIANT optionale sau Kit (inclusiv electrice).

1.1.2. LOCUL CAZANULUI
CERINTE DE MEDIU

Locatia de instalare a dispozitivului trebuie
ventilatd din cauza prezentei imbinarilor filetate
pe linia de aductie a gazelor. Prin urmare, locatia
trebuie sa fie prevazuta cu orificii de aerisire care
sa asigure schimbul de aer, cu reteaua de iesire
in zona de acumulare naturala a eventualelor
pierderi de gaz.

AVERTIZARE

Dacéa temperatura in incaperea unde
este instalat cazanul coboaré sub -10°, umplefi
sistemul cu lichid anti-freeze (antigel) si inserati
un kit de rezistenta electrica (vezi capitolul
‘PROTECTIE ANTI-INGHET).

. AVERTIZARE
I Producatorul nu va fi responsabil pentru
daunele cauzate de instalarea incorecta, in
conformitate cu instructiunile mentionate mai sus,
in cazul in care cazanul nu este protejat in mod
adecvat de inghet..
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1.1.3. LEGISLATIA DE REFERINTA

Instalarea trebuie realizata in conformitate cu
cerintele legislatiei in vigoare si cu respectarea
reglementarilor tehnice locale, in conformitate cu
indicatiile tehnicii bune.

1NHOLVIVLSNI
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1. INSTALLATION

1.1.4. DESPACHETARE

. AVERTIZARE
Vé& rugam s& despachetati cazanul doar
fnainte de instalare. Compania nu este
responsabila pentru daunele cauzate
dispozitivului din cauza stocarii incorecte.

. AVERTIZARE
| Elementele de ambalare (cutie de
carton,lazi de lemn, cuie, elemente de fixare,
pungi de plastic, polistiren expandat etc.) nu
trebuie lasate la indemana copiilor, deoarece
acestea pot fi periculoase. Prin urmare, ar trebui
demontate, diferentindu-le in mod corespunzéator
in conformitate cu standardele in vigoare.

Pentru a despacheta centrala, procedati dupa
cum urmeaza:

> Puneti cazanul ambalat pe podea (fig. 1-A) si
scoateti elementele de fixare care deschid cele
patru clapete ale cutiei spre exterior.

> Rotiti cazanul la 90 ° tindndu-l cu mana (fig. 1-
B).

> Ridicati cutia (fig. 1-C) si indepartati protectiile
(fig.1D).
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1.1.5. DIMENSIUNI 1.1.7. SABLONUL DE FIXARE
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1.1.8. POZITIONARE SI SPATII
TEHNICE MINIME

Cazanul trebuie instalat numai pe un perete solid
vertical, capabil sa-i sustina greutatea.

Pentru a permite accesul in interiorul cazanului
pentru operatiuni de Tintretinere, trebuie sa
respectati spatiile tehnice minime indicate in
figura 1.

Pentru a facilita instalarea, centrala este
prevazutad cu un sablon care permite setarea in
avans a conexiunilor la tuburile care va ofera
posibilitatea de a conecta centrala la lucrarile de
zidarie finalizate.

Pentru pozitionarea cazanului, procedati dupa cum
urmeaza (vezi fig. 2):

A- 200 mm
B - 300 mm
X- 60 mm

/
Y- 60 mm
H- 1000 mm

fig.1

1. Trasati o linie folosind un nivel (lungimea min. 25 cm.) pe peretele de instalare.

2. asezati partea superioara a sablonului de-a lungul liniei trasate respectand distantele conexiunilor
de apa; apoi marcati cele doua puncte pentru a introduce cele doud butoane sau elementele de
fixare, apoi urmariti punctele pentru armaturile de evacuare a fumului;

3. scoateti sablonul si gauriti peretele;

4. agatati cazanul folosind méanerele sau suportul si efectuati conexiunile.

e
GD)
2l

fig.2
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1.1.9. PREVALENTA POMPEI DE CIRCULATIE / DIAGRAMA DE FLUX

UPSO 15-50 AOKR
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DEBIT (m3/h)

A1l Viteza maxima a prioritatii pompei de circulatie

1 Inaltimea pompei in viteza a doua

Inaltimea pompei in vitez& minimé&

_ _ Pierderile insttalatiei

1TNHOLVIVLSNI
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1.1.10. CONEXIUNILE HIDRAULICE

PERICOL
Asigurati-va ca tuburile instalatiei de apa
si de incélzire nu sunt utilizate ca sistem de
impamantare pentru instalatia electrica. Nu sunt
potrivite pentru o astfel de utilizare.

. AVERTIZARE
| Pentru a preveni anularea garantiei gi
asigurarea functionarii corespunzatoare a cazanului,
va rugadm sa spalati instalatia (daca este posibil
atunci cand este fierbinte) cu decupaje sau solutii de
decalare adecvate pentru a elimina impuritatile
provenite din tuburi si calorifere.

. AVERTIZARE
| '\ Dacs centrala este instalata intr-o pozitie
hidrostatica mai joasa decét cea a dispozitivelor
utilizatorului (radiatoare, ventiloconvectoare, etc.),
montati robineti de inchidere pe circuitul de
incélzire a apei menajere pentru a usura
efectuarea operatiunilor de intretinere, daca este
necesar séa goliti cazanul.

AVERTIZARE
i Cénd conectati echipamentul la
alimentarea cu apa, evitati operatiile excesive de
indoire si dezdoire de la orice pozitionare a axei
care ar putea deteriora tuburile cauzand scurgeri,
defectiuni sau uzurd timpurie.

AVERTIZARE
i Pentru a evita orice vibratii si zgomote,
nu folositi tuburi cu diametre mici sau coturi cu
razd mica si taiere semnificativa a sectiunilor de
trecere.

AVERTIZARE
i Conectati drenajurile supapei de
siguranta ale cazanului la o teava de descércare.
Producétorul nu este responsabil pentru inundatii
din cauza deschiderii supapei de siguranta in
cazul suprapresiunii instalatiei.

CIRCUITUL DOMESTIC

Pentru a preveni acumularea de calcar si
deteriorarea schimbatorului de caldura pentru apa
menajera, duritatea apei de intrare nu trebuie sa
depaseasca 15 ° f. Cu toate acestea, va rugam
sa verificati caracteristicile apei utilizate si instalati
dispozitive adecvate de tratare.

Frecventa de curatare a schimbatorului de
caldura depinde de duritatea apei de alimentare
si de prezenta rezidurilor solide sau a impuritatilor
in apa, care sunt deseori prezente in cazul
instalatilor  instalate  recent. @ Pe  baza
caracteristicilor apei de alimentare, ar trebui sa
instalati dispozitive adecvate de tratare a apei,
pentru prezenta rezidurilor va rugam sa instalati
un filtru de linie.

Presiunea apei reci de alimentare trebuie sa fie
cuprinsa intre 0,5 si 6 bar. Tn cazul unor valori de
presiune mai mari, va rugam sa instalati un
reductor de presiune in amonte de cazan.

CIRCUITUL DE INCALZIRE

Pentru a evita depuneri pe schimbatorul primar,
duritatea apei de alimentare a circuitului de
incalzire nu trebuie sa depaseasca 25 ° f. Cu
toate acestea, va rugam sa verificati
caracteristicile apei utilizate si instalati dispozitive
adecvate de tratare.

Acest tratament este obligatoriu daca apar
episoade frecvente de golire partiala sau totala a
sistemului.

1 AVERTIZARE

In cazul in care centrala este instalata
ca parte a unui circuit la temperatura scazuta, va
rugdm sa instalati un termostat de siguranta pe
debitul de incalzire, care poate opri activitatea
cazanului in cazul unei temperaturi ridicate a
fluxului de incélzire. Compania nu isi asuma nici
o raspundere pentru daunele cauzate
persoanelor sau pentru nerespectarea acestor
instructiuni.
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1.1.11. UMPLEREA SISTEMULUI

AVERTIZARE

| Pentru umplerea sistemul ui folositi
numai apé curata de la robinet.

. AVERTIZARE

I Dacéa sistemul este umplut prin

addugarea de agenti chimici de tip etilenglicol,
frebuie sé& instalati pe sistemul de incarcare o
unitate de separare hidraulica pentru a separa
circuitul de incéalzire de circuitul intern.

Inainte de a alimenta electric centrala, umpleti
sistemul dupa cum urmeaza:

1. Asigurati-va ca pompa de circulatie nu este
blocat3;

2. slabiti usor capacul supapei de siguranta a
pompei (1-fig. 1) pentru a elibera aerul din
sistem;

3. deschideti robinetul de alimentare ,R” (fig. 2);

4. folositi manometrul ,M” (fig. 2) pentru a va
asigura ca presiunea sistemului ajunge la 1,2
bar (fig. 3);

5. dupa efectuarea acestei operatii, asigurati-va
ca robinetul de incarcare ,R” (fig. 2) este
inchis corect.

6. dessurubati capacul pompei (2-fig.1) sa iasa
orice bule de aer si sa inchideti-l bine pentru a
preveni scurgerile de ap3;

7. deschideti robinetii caloriferelor si verificati
procesul de indepartare a aerului. Cand apa
incepe sa se scurga, inchideti robinetii
radiatoarelor.

8. Daca dupa efectuarea acestor operatii
observati o scadere a presiunii apei in
interiorul sistemului, deschideti din nou
robinetul de incarcare ,R” pana cand
manometrul indica valoarea de 1,2 bar (fig. 3).

fig. 3

1NHOLVIVLSNI
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1.1.12. PROTECTIA ANTI-INGHET

Cazanul este protejat impotriva Tnghetului datorita
pregatirii placii electronice cu functii care pornesc
arzatorul si incalzesc partile Tn cauzéa atunci cand
temperatura lor scade sub valorile minime
prestabilite, protejand centrala péna la o
temperatura exterioara de -10 ° C.

Dispozitivul porneste atunci cand temperatura
apei calde scade sub 5 ° C, pornind automat
arzatorul pana cand apa atinge temperatura de
30°C.

Sistemul porneste chiar daca pe afisaj apare
,LOFF”, atat timp cat boilerul este conectat la
alimentare (230 V) si la alimentare cu gaz.

Pentru perioade lungi de asteptare, goliti centrala
si instalatia.

Daca temperatura scade sub -10 °C, va rugam sa
umpleti instalatia cu lichid antigel (CLEANPASS
FLUIDO AG cod. 98716LA) si sa introduceti si kit
de rezistente electrice (cod. 82259LP).

PROCENTAJUL DE DILUARE A
CLEANPASS FLUIDO AG

ANTIGEL - ETHYLENE = PUNCTUL DE

GLYCOL INGHET

(%) VOLUM (°C)
20 75
30 13
35 -18
40 225
45 -28
50 -335
55 42
60 -50

PROCENTAJUL MINIM DE GLYCOL
RECOMANDAT : 20 %
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1.1.13. CONEXIUNEA LA GAZ
PERICOL

A Pentru a conecta conectorul de gaz al

cazanul la conducta de alimentare utilizeaza o
garnitura de dimensiuni si materiale adecvate.
Utilizarea de canepa, banda de teflon sau
materiale similare este strict interzisa.

INAINTE DE A EFECTUA CONECTAREA LA
GAZ, ASIGURATI-VA CA:

> Linia de aductiune a gazului respecta
standardele si reglementarile in vigoare;

> Sectiunea tubului se potriveste capacitatii
solicitate si lungimii acesteia;

> Tubul este echipat cu toate dispozitivele de
siguranta si control cerute de standardele in
vigoare;

> Se verifica sigiliile interne si externe ale
instalatiei de alimentare cu gaz;

> Dispozitivul este potrivit pentru a fi utilizat cu
tipul de gaz disponibil verificand placa de date a
cazanului (plasat pe partea interioara a
carcasei din fata. Daca acestea nu se potrivesc,
trebuie sa luati masurile necesare pentru a
adapta centrala la un alt tip de gaz (vezi
capitolul TRANSFORMARE GAZ);

> Presiunea de alimentare a gazului se
incadreaza in valorile indicate pe placa de date.

> CONEXIUNEA ELECTRICA

PERICOL
Echipamentul este sigur din punct de
ere electric numai daca este conectat
corespunzator la un sistem de impamantare
eficient, executat in conformitate cu standardele
de siguranta in vigoare. Trebuie sé verificati
aceastd cerintd esentiald de siguranté.in caz de
indoiala, solicitati o verificare exacta a sistemului
electric efectuat de personal calificat, deoarece
producatorul nu este responsabil pentru daunele
cauzate de lipsa sistemului de impaméntare.

> Asigurati-va ca sistemele electrice sunt
adecvate pentru puterea maxima absorbita de
echipament, valoarea indicata pe placa de date

> Asigurati-va ca sectiunea cablurilor este
potrivita pentru puterea maxima absorbita de
echipament si ca, totusi, nu este mai mica de 1
mm?2.

> Cazanul functioneaza cu curent alternativ de
230 V si 50 Hz.

. AVERTIZARE

I Asigurati-va ca faza si neutrul conexiunii

cablurilor se realizeaza in conformitate cu
schema de cablare (vezi capitolul DIAGRAMA DE

CABLARE).

| . AVERTIZARE
Este strict interzisa utilizarea de adaptoare, mufe
multiple si/ sau extensii pentru alimentarea
generalé a echipamentelor din refeaua electrica.

1NHOLVIVLSNI
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1.1.14. CONEXIUNILE ELECTRICE
OPTIONALE

Pentru a conecta optionalele de mai jos:

. (EP) SONDA DE TEMPERATURA EXTERNA
COD. 73518LA

« (ET) TERMOSTAT DE AMBIANTA

« (CR) TERMOSTAT CU TELECOMANDA COD.
40-00017

utilizati placa electronica plasata n interiorul
panoului de control, dupa cum urmeaza:

PERICOL
Intrerupeti tensiunea de la comutatorul

principal.

> Scoateti carcasa din fatd a cazanului (consultati
capitolul ACCESAREA Cazanului);

> Scoateti capacul panoului de control (consultati
capitolul ACCESAREA PANOULUI
ELECTRONIC).

Pentru sonda de temperatura externa,
conecteaza cei doi conductori nepolarizati la
contactele terminalului M0O904 (consultati
,SE” fig. 1).

Pentru termostatul de ambianta sau
telecomanda, scoateti mai intai puntea de pe
contactele terminalului M0904 si apoi
conectati cei doi conductori nepolarizati ai
termostatului de ambianta sau telecomanda
(consultati , TA” sau ,CR” fig. 1).

Dupa efectuarea acestor operati, remontati
capacul si carcasa din fata.
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1.1.15. RACORDURILE DE EVACUARE A
FUMULUI

o
| AVERTIZARE
Pentru a asigura functionarea si eficienta corespunzatoare
a dispozitivului, trebuie sé& conectati racordul de evacuare
a fumului cazanului la conducta de evacuare a fumului
folosind fitinguri adecvate pentru cazane de
conventionale. Se recomandd instalarea sistemelor de

descércare aprobate de Radiant.

i AVERTIZARE |
Nu puteti folosi fitinguri/tuburi utilizate la !
cazanele in condensare si nici vice versa. fig. 1 L

> Pentru toate sectiunile orizontale ale
conductelor de evacuare si aspirarea aerului, in
ceea ce priveste calea aerului, trebuie sa
asigurati o panta in sus (catre cazan) de
minimum 2% (a se vedea fig. 1) pentru a evita
apa, praf sau obiecte straine sa intre in
conducta.

> Pentru a descarca vaporii printr-o conducta de
evacuare a fumului, urmati cu atentie
standardele tehnice in vigoare.

> Sistemele de aspirare si evacuare, adaptate @ =

\
instalatiilor individuale, trebuie protejate cu fig. 2 J
accesorii care impiedica intrarea obiectelor
straine si a agentilor atmosferici.

> Asigurati-va ca tubul de evacuare nu iese in
interiorul conductei de evacuare a fumului,
opriti-va inainte de a ajunge la suprafata
interioara a acestuia.

> Conducta de evacuare trebuie sa fie
perpendiculara cu peretele intern opus al
cosului de fum sau al conductei de evacuare a
fumului (fig. 2).

1NHOLVIVLSNI
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1.1.16. TIPURI DE SISTEME DE
EVACUARE A FUMULUI

KIT A - SISTEM CO-AXIAL ORIZONTAL @60 /
100 REGLABIL LA 360 °.

Permite evacuarea fumului si admisia aerului din
peretele extern.

Potrivit numai pentru cazanele conventionale.

Permite descarcarea gazului de combustibil si
admisia de aer pentru ardere prin conducte co-
axiale, cea externa pentru admisia de aer, cea
interna din plastic pentru evacuarea fumului.

VA RUGAM SA VERIFICATO LUNGIMILE
MAXIME DE DESCARCARE IN TABELA DIN
CAPITOLUL “DATE TEHNICE”.

Lungimea maxima de descarcare (sau lungimea
de referinta liniard) poate fi calculatd insuméand
lungimea tubului liniar si cea echivalentd cu
fiecare curba suplimentara in raport cu primul.

Adaugarea ulterioara a unei curbe este similara
cu adaugarea unei lungimi liniare a tubului
conform indicatiilor de mai jos:

curba co-axiald @60/1001a90°=1m
curba co-axiala @60/1001a45°=0,6 m

000 oo

p \

OV

[ 1

@60

@100
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1.1.17. MONTAREA SI AJUSTAREA
DIAFRAGMEI

PENTRU SISTEME COAXIALE

Pentru a monta diafragmele reglabile pe sistemul
coaxial, procedati dupa cum urmeaza(see fig. 1):

> curatati flansa de inspectie a fumului (1-fig.1);

> Conectati garnitura adeziva de neopren (2-fig.1)
la flansa de inspectie a fumului, alinand orificiile
perforate ale garniturii cu cele de pe flansa de
fum;

> Mai intéi introduceti diafragma inferioara cu
scara gradata (3-fig.1), apoi diafragma
superioara cu indicele de referinta (4-fig.1);

> Introduceti conectorul cu flansa (5-fig.1) sau o
alta componenta adecvata sistemului coaxial
utilizat;

> Fixati sistemul introducand suruburile furnizate
cu setul, dar nu strangeti inca tare.

Pentru a regla diafragmele, procedati dupa cum
urmeaza (vezi fig.2)

> In functie de lungimea maxima de descéarcare
utilizata, consultati reglarea corespunzatoare a
diafragmei din capitolul, DATE TEHNICE ".

> Unde este indicat:, fara marcaj prealabil ”, toate
marcajele pre-marcate pe diafragme trebuie
sterse (PR-fig.2).

> Mutati indicele de referinta (A-fig.2) prin
alunecare de-a lungul indicelui gradat (B-fig.2),
in functie de ajustarea care trebuie facuta;

> Stréngeti complet suruburile de fixare a
diafragmei.

1NHOLVIVLSNI
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2. SECTIUNEA CENTRULUI DE SUPORT

Toate operatiunile descrise mai jos in raport cu prima
pornire, intretinere si inlocuire trebuie efectuate numai de
personal calificat si autorizate de  RADIANT

BRUCIATORI S.p.A.
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2.1. PRIMA PORNIRE

2.1.1. OPERATIUNI PRELIMINARE
PENTRU PRIMA PORNIRE

Primele operatiuni de pornire constau fin
verificarea instalarii, reglarii si functionarii corecte
a dispozitivului. Procedati dupa cum urmeaza:

> Verificati etansarea sistemului interior in
conformitate cu indicatiile furnizate de
standardele si de reglementarile in vigoare;

> Verificati daca gazul utilizat este potrivit pentru
cazan;

> Verificati daca capacitatea gazului si presiunile
relative sunt conforme cu cele de pe placa;

> Verifica interventia dispozitivului de siguranta in
caz de lipsa de gaz;

> Asigurati-va ca tensiunea de alimentare a
dispozitivului corespunde cu cea de pe placa
(230 V - 50 Hz) si ca cablarea este corecta;

> Asigurati-va ca sistemul de impamantare
functioneaza corect;

> Asigurati-va ca aductia aerului de ardere si
eliminarea fumului si a condensului au loc in
mod corespunzator, in conformitate cu Legile si
standardele locale si nationale in vigoare;

> Asigurati-va ca tubul de evacuare a fumului si
conexiunea acestuia la conducta de evacuare a
fumului respecta cerintele Legilor si
standardelor locale si nationale;

> Asigurati-va ca robinetii sistemului de incalzire
sunt deschisi;

> Asigurati-va ca nu exista aport de produse
gazoase in sistem;

Asigurati-va ca nu exista lichide sau materiale
inflamabile Tn apropierea dispozitivului;

Deschideti robinetul de gaz al cazanului si
asigurati-va ca nu exista scurgeri de gaz in
amonte de dispozitiv (conexiunea gazului
arzator trebuie verificata in timpul functionarii
masinii);

> In cazul unei noi instalari a retelei de alimentare

cu gaz, aerul din interiorul tuburilor poate bloca
dispozitivul la prima pornire. Este posibil sa fie
necesar sa repetati procedura de pornire pentru
a purja tot aerul din interiorul tubului.
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2.1.2. PUNEREA iN FUNCTIUNE

. AVERTIZARE
Asigurati-vé cé sistemul este umplut corect

Pentru punerea in functiune procedati in felul urmator:

> Alimentati centrala cu energie electrica.
> Deschideti robinetul de gaz.

> Folositi butonul * @®a) ’ pentru a selecta modul de
operare IARNA/WINTER . Cu simbolurile * = si
' |lll afisate si un semnal static pe afisaj, functia
este activata.

> Arzatorul va porni imediat ce contactul termostatului
este Inchis sau atunci cand este cerere de apa
fierbinte;

> Daca flacara lipseste, placa va repeta operatiunile
de pornire dupé post-ventilatie (30 de secunde).

> Este posibil sa fie necesar sa repetati operatiunea
de pornire de mai multe ori pentru a elibera tot aerul
din tubul de gaz. nainte de a repeta operatia,
asteptati cel putin 5 secunde de la ultima incercare
de pornire si deblocati cazanul de la codul de eroare
,E01”, apasand tasta Resetare. ®

140dNS 3d TNELNdD
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2.1.3. VERIFICAREA S| CALIBRAREA
PRESIUNII GAZULUI

Pentru a verifica si calibra presiunile minime si
maxime de gaz, procedati dupa cum urmeaza:

> Indepartati carcasa din fata a cazanului
(consultati capitolul ACCESAREA Cazanului);

> Slabiti suruburile din priza de descarcare a
gazului 'B' (fig. 1) si introduceti manometrul.

PENTRU PUTERE DE INCALZIRE DOMESTICA
MAXIMA CU UTILIZARE DE METAN

» Setati temperatura maxima a apei menajere;

> Deschideti un robinet de apa calda menajera la
maximum si verificati daca presiunea gazului pe
manometru este conforma cu datele indicate n
capitolul, DATE TEHNICE ”;

> Daca nu, scoateti capacul, A ”(fig. 1) si utilizand
o cheie de 10 mm, rotiti piulita, C "(fig. 1) pana
cand manometrul indica presiunea corecta.

PENTRU PUTERE DE INCALZIRE DOMESTICA
MAXIMA CU UTILIZARE DE LPG

> Scoateti capacul, A ”(fig. 1) din modulator si
verificati daca piulita, C "(fig. 1) este stransa
complet.

> Deschideti un robinet de apa calda menajera la
maximum si verificati daca presiunea gazului pe
manometru este conforma cu datele indicate in
capitolul, DATE TEHNICE ”;

> Daca nu, reglati regulatorul de presiune de
alimentare pana cand manometrul afiseaza
presiunea corecta (daca folositi gaz mixt G30 -
G31, reglati presiunea de intrare a G31).

PENTRU PUTERE DE INCALZIRE DOMESTICA MINIMA

> Deconectati unul dintre cele doua mufe de
alimentare ,F” (fig. 1) de pe modulatorul ,E” (fig.
1) si verificati ca presiunea gazului de pe
manometru este conforma

cu datele indicate in capitolul, DATE TEHNICE

na

> Daca nu, tineti piulita, C "in loc cu o cheie de 10
mm si folositi o surubelnita cu cap plat pentru a
roti surubul 'D’ (fig. 1) pana cand manometrul
indica presiunea corecta.

> Reconectati alimentarea mufei la modulatorul
'E' (fig. 1);

> Reajustati capacul, A ”(fig. 1) pe modulator in
pozitia initiald pentru o functionare corecta.

SIMBOL
A- CAPAC

B- MUFA DE PRESIUNE IESIRE GAZ
C- PIULITA DE REGLARE MAXIMA

D- SURUBUL DE REGLARE MINIMA

E- MODULATOR

F- MUFA

G- MUFA DE PRESIUNE INTRARE GAZ

RSR 24 - RAD - ING - Manual - 1901.1_MIAB2013_R7_NO_ERP



®
2. PRIMA PORNIRE <

PENTRU A AJUSTA ARZATORUL LA
NIVELUL MINIM DE INCALZIRE

| AVERTIZARE
Continuati numai dupa ce ati calibrat presiunea
minima pe circuitul intern.

> Accesati parametrul ,P13 ” urmand procedura
indicata in capitolul ,ACCESAREA Sl
PROGRAMAREA PARAMETRELOR” si
verificati daca presiunea gazului pe manometru
este conforma cu datele indicate Tn capitolul
,DATE TEHNICE”;

> Daca nu, utilizati tastele ‘@' si'@©) de la
incalzirea casnica @ pentru a modifica
valorile parametrilor, exprimate in procente,
care corespund proportional cu presiunea
indicata pe manometru.

> Mentineti apasat butonul '@é&) ' pana cand
este afisat parametrul ‘P01’ pentru a confirma
valoarea modificata.

> Dupa ce reglarea este finalizata, iesiti din
meniul de parametri apasand tasta ' ® '. Pe
afisaj va aparea ,OFF”;

> Inchideti robinetul de gaz, scoateti manometrul
din priza de presiune a supapei de gaz si
strangeti suruburile;

> Deschideti robinetul de gaz, porniti centrala si
verificati daca exista scurgeri de gaz.

presiunea indicata pe manometru.

Mentineti apasat butonul ' @és) ' pana cand
este afisat parametrul 'PO1' pentru a confirma
valoarea modificata.

Dupa ce reglarea este finalizata, iesiti din
meniul de parametri apasand tasta' ® Pe
afisaj va aparea ,OFF”;

Inchideti robinetul de gaz, scoateti manometrul
din priza de presiune a supapei de gaz si
strangeti suruburile;

Deschideti robinetul de gaz, porniti centrala si
verificati daca exista scurgeri de gaz.

PENTRU A AJUSTA ARZATORUL LA NIVELUL MAXIM DE INCALZIRE

> Accesati parametrul ,P01” urmand procedura
indicata in capitolul ,ACCESAREA SI
PROGRAMAREA PARAMETRILOR” si

verificati presiunea de gaz corespunzatoare si

rata nominala de ardere necesara pentru
instalatie, conform capitolului, DIAGRAMA
NOMINALA A DATELOR FLACARII/
PRESIUNII GAZULUI”.

> utilizati tastele @ Si @ de la incalzirea
casnica @) pentru a modifica valorile
parametrilor, exprimate in procente, care
corespund proportional cu

140dNS 3d TNELNdD
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2.1.4. ACCESAREA S| PROGRAMAREA PARAMETRILOR

Pentru a accesa meniul de parametri si a regla valorile, urmati procedura de mai jos:

1. Apésati butonul '@é&)" pentru a selecta modul OFF

2. Apasati si mentineti apasat butonul ® Si @ din circuitul

domestic @ si astepati sa apara 'P00" pe ecran,
apoi eliberati butoanele.

3. Folositi tastele @ Si @ din circuitul

de incalzire @pentru a selecta parametrul care urmeaza sa fie editat.

RSR 24 - RAD - ING - Manual - 1901.1_MIAB2013_R7_NO_ERP




®
2. PRIMA PORNIRE <

4. Tineti butonul ' @&’ apasat, pana cand

este afisata valoarea parametrului.

5. Apasati tastele @ "si @ " din circuitul +
. ’ ’ . nn
domestic , pentru a modifica valoarea D Uy

parametrului. -

6. Tineti butonul apasat, pana cand

este afisata valoarea parametrului pentru a
confirma valoarea modificata.

140dNS 3d TNELNdD
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7. Pentru a parasi meniul de parametri, apasati butonul' ®

pana cand este afisat ,OFF”
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2.1.5. TABEL DE PARAMETRI MIAB2013

PARAMETRU DESCRIERE GAMA FUNCTIE
P00 SELECTIA TIPULUI DE GAZ 000 - 001 000 = METAN
ATENTIE:
CITITI INSTRUCTIUNILE DIN CAPITOLUL
,TRANSFORMARE DE GAZ” INAINTE DE A 001 =LPG
SCHIMBA ACEST PARAMETRU.

P01 REGLAREA PUTERII DE iINCALZIRE MAXIME 000 - 100 VALOAREA ESTE EXPRIMATA iN
ACEST PARAMETRU ESTE UTILIZAT PENTRU PROCENTE (PRE-SETATA LA 100)
SETAREA PRESIUNII DE GAZ MAXIMA A
ARZATORULUI CAND PORNESTE INCALZIREA.

PENTRU A SETA ACEASTA VALOARE, URMATI
INSTRUCTIUNILE DIN CAPITOLUL ,VERIFICAREA SI
CALIBRAREA PRESIUNII GAZELOR’.
P02 REGLAREA PASULUI DE PORNIRE 000 - 100 VALOAREA ESTE EXPRIMATA IN
ACEST PARAMETRU ESTE UTILIZAT PENTRU PROCENTE PROCENTE (PRE-SETATA
SETAREA PRESIUNII GAZULUI LA ARZATOR LA 40)
CAND CAZANUL SE AFLA IN FAZA DE IGNITIE.
P03 TEMPORIZAREA INCALZIRII 000 - 090 VALOARE EXPRIMATA IN MULTIPLE DE
PRIN ACEST PARAMETRU, PUTETI SETA TIMPUL MINIM 5 SECUNDE
PENTRU CARE ARZATORUL VA FI DEZACTIVAT DUPA (PRE-SETAT LA 36 X 5 = 180 SECUNDE)
CE TEMPERATURA DE INCALZIRE A AJUNS LA
TEMPERATURA SETATA DE CATRE UTILIZATOR
P04 PORNIREA INCALZIRII 000 - 010 VALOARE EXPRIMATA IN MINUTE
PRIN ACEST PARAMETRU PUTETI SETA TIMPUL, (PRE-SETAT LA 1 MINUT)
iN TIMPUL FAZEI DE PORNIRE, NECESAR
PENTRU CA CAZANUL SA AJUNGA LA PUTEREA
MAXIMA SETATA.
P05 TIMP DE INCALZIRE A POST-CIRCULARII 000 - 090 VALOARE EXPRIMATA IN MULTIPLE
PRIN ACEST PARAMETRU PUTETI SETA DURATA DE 5 SECUNDE
DE FUNCTIONARE A POMPEI N CICLUL DE (PRE-SETAT LA 36 X 5 = 180
INCALZIRE, DUPA CE ARZATORUL SE OPRESTE SECUNDE)
DATORITA TERMOSTATUL DE MEDIU.
P06 TIMP DE INCALZIRE DOMESTICA A POST-CIRCULATIEI 000 - 090 VALOARE EXPRIMATA iN MULTIPLE DE

(NU SE APLICA CAZANELOR BI-TERMICE)

PRIN ACEST PARAMETRU PUTETI SETA DURATA DE
FUNCTIONARE A POMPEI PE CIRCUITUL DOMESTIC,
DUPA CE BATERIA (ROBINETUL) ESTE INCHISA.

5 SECUNDE
(PRE-SETAT LA 18 X 5 = 90 SECUNDE)

140dNS 3d TNELNdD

RSR 24 - RAD - ING - Manual - 1901.1_MIAB2013_R7_NO_ERP



140dNS 3d 1TNE1LNdD

32

®
< 2.PRIMAPORNIRE

PARAMETRU DESCRIERE GAMA FUNCTIE
P07 SELECTIA ANTI-LOVITURA DE BERBEC 000 - 003 000 = DEZACTIVAT
CAND ACEASTA FUNCTIE ESTE ACTIVATA,
CONTACTUL A.C.M. VA FI INTARZIAT PENTRU O VALOARE EXPRIMATA IN SECUNDE
PERIOADA EGALA CU VALOAREA SETATA. (PRE-SETAT LA 2 SECUNDE)
P08 INTARZIREA INCEPUTULUI INCALZIRII 000-199 000 = DEZACTIVAT ( PRE-SETAT IN
!:OIiOSIND ACEASTA SETARE, POATI? FI SETAT ‘I:IMP'UL DE MOD IMPLICIT) VALOARE EXPRIMATA
INTARZIERE A PORNIRII CAZANULUI, iN FAZA DE INCALZIRE , N
ATUNCI CAND CONTACTUL TERMOSTATULUI DE AMBIANTA IN SECUNDE
ESTE INCHIS.
P09 SETAREA TEMPERATURII DE INCALZIRE 000 - 001 000 = STANDART (30-80 °C) (SETAT IN
Tn cazul in care centrala este instalata MOD IMPLICIT)
ca parte a unui circuit la temperatura scazuta, va
rugam sa instalati un termostat de siguranta pe debitul 001 = REDUS (25-45 °C) PENTRU
de incalzire, care poate opri activitatea cazanului in INCALZIRE IN PARDOSEALA
cazul unei temperaturi ridicate a fluxului de incalzire.
Compania nu fs asuma nici o raspundere pentru
daunele cauzate persoanelor sau pentru
nerespectarea acestor instructiuni.
P10 TEMPORIZAREA POST VENTILARII 003-200 VALOARE EXPRIMATA IN MULTIPLE
ACEST PARAMETRU VA SETA TIMPUL DE ) DE 3 SECUNDE
FUNCTIONARE A VENTILATORULUI DUPA CE
’ (PRE-SETAT LA 4x3=12 SECUNDE)
ARZATORUL S-A OPRIT.
P11 SELECTIA TIPULUI CAZANULUI 000 - 003 000 = BITERMIC

001 = MONOTERMIC INSTANT

002 = DOAR INCALZIRE

003 = ACUMULARE
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PARAMETRU

DESCRIERE

GAMA FUNCTIE

P12

CURBA DE COMPENSARE CLIMATICA

(DOAR CU SONDA EXTERNA CONECTATA)
PUTETI CONECTA O SONDA DE TEMPERATURA
EXTERNA (VEZI CAPITOLUL ,CONEXIUNI
ELECTRICE”) CARE SCHIMBA AUTOMAT
TEMPERATURA DE LIVRARE PE BAZA
TEMPERATURII EXTERNE MASURATE. CORECTIA
DEPINDE DE VALOAREA TERMO KD AJUSTATA (VEZI
DIAGRAMA).

SELECTIA CURBEI ESTE DETERMINATA DE
TEMPERATURA MAXIMA DE LIVRARE TM SI
TEMPERATURA EXTERNA MINIMA TE LUAND IN
CONSIDERATIE NIVELUL DE IZOLARE AL CASEI.
VALORILE TEMPERATURILOR DE LIVRARE TM, SE
REFERA LA SISTEMELE STANDARD 30-80 ° C SAU
SISTEME DE PARDOSEALA 25-45 ° C. TIPUL
SISTEMULUI POATE FI SETAT DIN PARAMETRUL P09.

(SETAT IN MOD IMPLICIT LA 30)
NUMERELE VALORII CORESPUND
CURBEI "KD" PE DIAGRAMA

(VEZI DIAGRAMA DE MAI JOS).

000 - 030

Tm (°C)

45 MAX 80 | 4 | b |-
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70
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f
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/1 /
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/
V.4
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45
40

35

25 MIN 30

-20 -15 -10 -5 0
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P13

REGLAREA PUTERII DE INCALZIRE MINIME
ACEST PARAMETRU ESTE UTILIZAT PENTRU
SETAREA PRESIUNII DE GAZ MINIMA A
ARZATORULUI CAND PORNESTE INCALZIREA.
PENTRU A SETA ACEASTA VALOARE, URMATI
INSTRUCTIUNILE DIN CAPITOLUL ,VERIFICAREA
S| CALIBRAREA PRESIUNII GAZELOR”.

000 - 100 VALOAREA ESTE EXPRIMATAIN PROCENTE
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PARAMETRU DESCRIERE GAMA

FUNCTIE

P14 FUNCTIA ANTI-LEGIONELLA (DOAR PENTRU TANCURIDE 0-15
ACUMULARE)
PRIN ACEST PARAMETRU, PUTETI ACTIVA / DEZACTIVA
TRATAREA “ANTILEGIONELLA” PRIN INCALZIRE A
TANCULUI DE ACUMULARE SI SETA NUMARUL DE ZILE
DUPA CARE ACEASTA FUNCTIE VA FI ACTIVATA
AUTOMAT. VALOAREA PRESETATA ESTE 7 ZILE.
INCEPAND CU ACEST MOMENT, TEMPERATURA APEI IN
INTERIORUL TANCULUI ESTE INCALZITA IN JURUL
VALORII DE 60 ° C, GENERAND UN PERICOL DE OPARIRE.
PASTRATI SUB CONTROL O ASTFEL DE TRATARE A APE|
CALDE (SI INFORMATI UTILIZATORII) PENTRU A EVITA
DAUNE IMPREVIZIBILE PERSOANELOR, ANIMALELOR SI
PROPRIETATII. O VANA TERMOSTATICA TREBUIE SA FIE
INSTALATA LA IESIREA APEI CALDE DOMESTICE PENTRU
A EVITA ORICE OPARIRE.

0=0OPRIT

01-15 = ZILE DUPA CE FUNCTIA ESTE
ACTIVATA AUTOMAT
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2.1.6. CAPACITATEA INCALZIRII/ DIAGRAMA PRESIUNII GAZULUI

26

2% ,/ .
~ 22 7 =
= 20 ,/ > P
‘&J 18 / / i
N 16 / / -
< / & -~
i 12 / 630
= o e 53]
é 10
% 8
< 6
)

4

2

0 5 10 15 20 25 30 35
PRESIUNE GAZ (mbar)
TIP GAZ PRESIUNE GAZ MINIMA PRESIUNE GAZ MAXIMA

G20 mbar 1.9 10.5
G30 mbar 6.1 27.3
G31 mbar 7.7 37.1
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2.2. MENTENANTA

2.2.7. AVERTIZARI GENERALE DE
MENTENANTA
PERICOL

A Inainte de fiecare operatie de curdtare sau

inlocuire a componentelor, INTOTDEAUNA intrerupe
alimentarea cu energie electrica, apd si gaz a centralei.

AVERTIZARE

I Pentru a asigura o durata de viatd mai mare si
functionarea corecté a dispozitivului, in timpul operatiunilor de

intretinere folositi doar piese de schimb originale.

ATENTIE

| Pentrua asigura eficienta si siguranta
d/sp'oznivului, operatiunile de intretinere trebuie
sé fie realizate anual. Operatiunile descrise mai
Jos sunt esentiale pentru validitatea garantiei
RADIANT si trebuie efectuate de personal
calificat profesional in conformitate cu legislatia in
vigoare si autorizate de RADIANT.

Va rugam sa efectuati urmatoarele operatii o data
pe an:

> Verificati etansarea componentelor gazului si
inlocuiti, daca este necesar, garniturile;

> Verificati etansarea componentelor apei si
inlocuiti, daca este necesar, garniturile;

> Verificati vizual flacara si starea camerei de
ardere;

> Scoateti si curatati arzatorul de oxidare;

> Verificati schimbatorul primar, daca este
necesar, curatati-l;

> Verificati valorile de presiune minime si
maxime descrise in sectiunea VERIFICAREA
SI CALIBRAREA PRESIUNII GAZULUI

>

Verificati functionarea sistemelor de aprindere a.
gazului si de siguranta. Daca este necesar,.
indepartati si curatati detectarea flacarii si
aprindeti electrozii de incrustatii, acordand
atentie respectarii distantelor cu arzatorul;

Verificati sistemele de siguranta ale circuitului
de incalzire: termostat de siguranta la
temperatura limitatd; limiteaza siguranta la
presiune;

Verificati presiunea vasului de expansiune;

Asigurati-va ca orificiile de ventilatie
permanenta sunt prezente, dimensionate si
functioneaza corect, pe baza dispozitivelor
instalate. Respectati cerintele prevazute de
legislatia locala si nationala;

Verificati periodic integritatea sistemului de
evacuare a fumului pentru siguranta si
functionare corecta;

Verificati daca cablarea este executata in
conformitate cu cerintele din manualul de
instructiuni al cazanului;

Verificati cablajul din panoul de control;

Verificati debitul si temperatura apei calde
menajere.

Verificati daca lichidul din sistem are valoarea
PH-ului intre 6.5 si 8.5;
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2.2.8. DATE TEHNICE

Model

Capacitate termica nominala maxima in circuitul de incalzire
Capacitate termica nominala maxima in circuitul de A.C.M.
Capacitate termica nominala minima in circuitul de incalzire
Capacitate termica nominala minima in circuitul de A.C.M.
Putere termica utila- 60/80°C

Puterea termica utila minima- 60/80°C

Performanta la 100% Pn - 60/80°C

Performanta la 30% Pn - retur 47°C

Temperatura fumurilor la capacitatea termica nominala
Temperatura fumurilor la capacitatea termica minima
Masa fumurilor la capacitatea termica nominala

Masa fumurilor la capacitatea minima de caldura

Clasa NOx-urilor

Nox-uri cantarite (0% 0O2) mg/kWh

Circuitul de incalzire

Temperatura de incalzire reglabila

Temperatura maxima de functionare pentru circuitul de incalzire °C
Presiunea maxima de functionare pentru circuitul de incalzire
Presiunea minima de functionare pentru circuitul de incalzire
Capacitatea vasului de expansiune a sistemului
Circuitul domestic

Temperatura reglabila

Presiunea maxima pentru circuitul de A.C.M.

Presiunea minima pentru circuitul de A.C.M.

Capacitate specifica in service continuu - At 30 ° C
Caracteristici dimensionale

Latime

Adancime

In&ltime

Greutate bruta

Racordari la apa

Tur

Apa rece

Apa calda

Gaz

Retur

Armaturile de evacuare a fumului

Presiunea maxima disponibila a ventilatorului electric
Lungime maxima de evacuare @60/100 - Co-ax orizontal
dela0,5m

dela05la1m

delat1la2m

dela2la3m

dela3ladm

kW
kW
kW
kW
kW
kW
%

%

°C

°C
g/s
g/s
class
mg/kWh

°C
°C
bar
bar
litres

°C

bar

bar
litres/min

[SERSERSER SRS

Pa

m

diaf. pos.
diaf. pos.
diaf. pos.
diaf. pos.
diaf. pos.

RSR 24
25,5
25,5
12
9,5
23,66
10,7
92,8
90,5
118,2
99,5
14,02
14,16
2

183

30-80/ 25-45
80

35-60

0,5
11.3

410
270
730
34

3/4"
1/2"
/2"
3/4"
3/4"

100

2,1
2,2
3,2
4,1

d41Nd0 14d0ddNS
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delad4lad5m
Lungime maxima de evacuare @80/80 - Split orizontal
de la 0,5+0,51a 6+6 m

dela6+6la 12+12 m

dela 12+12la 15+15 m

Lungime maxima de evacuare @60/100 - Co-ax vertical
dela0,5la1m

dela1la2m

dela2la3m

dela3ladm

delad4lab5m

Specificatii electrice
Tensiune-frecventa

Puterea maxima absorbita

Rata de izolare

Alimentare cu gaz

Numar de duze

Presiune nominala de alimentare - G20
Presiunea max. a arzatorului - G20
Presiunea min. a arzatorului - G20
Diametrul duzei - G20

Consum combustibil - G20

Presiune nominala de alimentare - G30
Presiunea max. a arzatorului - G30
Presiunea min. a arzatorului - G30
Diametrul duzei - G30

Consum combustibil - G30

Presiune nominala de alimentare - G31
Presiunea max. a arzatorului - G31
Presiunea min. a arzatorului - G31
Diametrul duzei - G31

Consum combustibil - G31

diaf. pos.

m

diaf. pos.
diaf. pos.

diaf. pos.

m

diaf. pos.
diaf. pos.
diaf. pos.
diaf. pos.
diaf. pos.

V/Hz

IP

mbar
mbar
mbar

m3/h

mbar
mbar
mbar

kg/h

mbar
mbar
mbar

kg/h

5 fara pre marcare

30

INSTALATI DIAFRAGMA
41 mm

INSTALATI DIAFRAGMA
44 mm

Fara diafragme

5

2,1

3,2

4,1

5

5 without pre-marking

230 - 50
80
X4D

11
20
10,5
1,9
1,35
2,70
30
27,3
6,1
0,79
2,01
37
37,1
7,7
0,79
1,98
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2.2.9. ASAMBLARE TEHNICA

NUMAR

© N OAEWDN 2

[ NS G T\ N N i U G G G G (o )
- O ©W 0o NO O b WDN -~ O

VENTILATORUL ELECTRIC
SCHIMBATORUL DE CALDURA
ELECTROD DE APRINDERE
ARZATORUL

SUPAPA DE SIGURANTA 3 bar
POMPA DE CIRCULATIE

SONDA CIRCUITULUI DOMESTIC
LIMITATOR DE DEBIT

COS DE FUM

. VAS DE EXPANSIUNE

. SONDA DE INCALZIRE

. TERMOSTAT DE SIGURANTA

. ELECTROD DE DETECTIE

. BY-PASS

. SCHIMBATOR A.C.M.

. COMUTATOR DE PRESIUNE A AERULUI
. COMUTATOR DE PRESIUNE A APEI
. VANA DE DIRECTIE

. COMUTATOR DE FLUX/DEBIT

. ROBINET DE UMPLERE

. VANA DE GAZ

140dNS 3d TNELNdD

39




140dNS 3d 1NY1LN3D

40

®
v
< 2. MENTENANTA

2.2.10. PANOUL HIDRAULIC

T 12

13
14

15

| 16
W 17

000000000000
I T T
il

18

19
20
21

22
23

24

NUMAR

R. RETUR INCALZIRE
C. IESIRE A.C.M.

G. INTRARE GAZ

F. INTRARE APA RECE
A. TUR INCALZIRE

©® N>R WDN =

©

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

VENTILATOR ELECTRIC
SCHIMBATOR DE CALDURA
ELECTROD DE APRINDERE
ARZATOARE

VANA DE GAZ

SUPAPA DE SIGURANTA 3 BAR
DEZAERATOR

POMPA DE CIRCULATIE

SONDA CIRCUITULUI DOMESTIC
ROBINET DE GOLIRE A SISTEMULUI
LIMITATOR DE DEBIT

COS DE FUM

PRESOSTAT DE AER

VAS DE EXPANSIUNE

SONDA INCALZIRII

TERMOSTAT DE SIGURANTA

ELECTROD DE DETECTIE

. SCHIMBATOR A.C.M.

. BY-PASS

. PRESOSTAT DE APA

. VANA DE DIRECTIE

. PRESOSTAT

. MANOMETRU

. ROBINET DE UMPLERE SISTEM
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2.2.11. SCHEMA DE CONEXIUNI

[

10

H DDDEH
0 o
H
g

!

o
EDEHE o]
[ B
o]
T o
ERnE EH‘ &
‘HU%@
@_l

0 OCF [JIm

o
ol H™H
H |

ER

ER: ELECTROD DETECTIE MF: COMUTATOR DE DEBIT MICRO NE: NEGRU
EA ELECTROD DE PORNIRE SR: SONDA DE INCALZIRE SlIALB
C: POMPA DE CIRCULATIE SS: SONDA CIRCUITULUI DOMESTIC RO: ROSU
VG: VANA DE GAZ EV: VENTILATOR ELECTRIC CE: ALBASTRU

VANK MA: MARO
TRA:TRANSFORMATOR DE PORNIRE VD:VANA DE DIRECTIE it

. L.
TS: TERMOSTAT DE SIGURANTA MD: MODULATOR

N: NEUTRU

PACQ-COMUTATOR DE PRESIUNE A APE| PA: COMUTATOR DE PRESIUNE A AERULUI
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2.2.12. ACCESUL LA CAZAN

Pentru majoritatea operatilor de control si
intretinere, trebuie sa scoateti unul sau mai multe
panouri ale carcasei.

Panourile laterale pot fi indepartate numai dupa
indepartarea panoului frontal.

Pentru a interveni pe partea din fata a centralei,
procedati dupa cum urmeaza:

> Indepartati suruburile de fixare (1 - fig.1)
asezate pe marginea inferioara a panoului
frontal;

> Apucati panoul frontal de jos si indepartati-|
tragandu-l catre sine si apoi in sus (vezi fig. 1).

Pentru a interveni pe panourile laterale ale
centralei, procedati dupa cum urmeaza:

> Scoateti suruburile de fixare (2 - fig.1) asezate
pe marginea frontala a panoului lateral;

> Scoateti suruburile de fixare (3 - fig.1) asezate
pe marginea inferioara a panoului lateral;

> Apucati partea inferioara a panoului si
indepartati-l miscandu-I in lateral si apoi
tragandu-l in sus (vezi fig. 1).

RSR 24 - RAD - ING - Manual - 1901.1_MIAB2013_R7_NO_ERP
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2.2.13. ACCESAREA PANOULUI
ELECTRONIC

Pentru a interveni la firele panoului de control, vd
rugdm sa procedati dupd cum urmeaza:

n PERICOL
Intrerupeti tensiunea de la comutatorul

principal.
> Prindeti in acelasi timp suporturile de sustinere ale
panoului de control (fig. 1) desfacandu-le si rotiti

panoul in jos;
> Desurubati cele doua suruburi de fixare 1 - fig. 1;
> Decuplati cele patru carlige,, 2 ”- fig. 1;

> Scoateti capacul trdgand-ul in sus.

140dNS 3d TNELNdD
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2.2.14. GOLIREA SISTEMULUI
GOLIREA SISTEMULUI DE INCALZIRE

Ori de céate ori trebuie sa goliti sistemul, procedati
dupa cum urmeaza:

> Treceti boilerul in modul, WINTER / IARNA "si
activati-I;

> Opriti comutatorul principal de alimentare;

> Asteptati racirea cazanului;

> Conectati un tub flexibil la iesirea de golire a
sistemului ‘RS’ (fig. 1) si conectati celalalt capat
al tubului la o descarcare adecvats;

> Rotiti robinetul de descarcare a sistemului, RS
“(fig. 1);

> Deschideti robinetii caloriferelor incepand de la
cel de sus si continuénd in jos;

> Dupé evacuarea apei, inchideti robinetii
caloriferelor si robinetul de golire.

GOLIREA SISTEMULUI DE A.C.M.

Daca exista riscul de inghet, trebuie sa goliti
sistemul intern dupa cum urmeaza:

> Inchide robinetul principal de alimentare al
retelei de alimentare cu apa;

> Deschideti toate robinetele de apa rece si
calda;

> Dupa terminarea tuturor operatiunilor, inchideti
robinetul de descarcare si toate robinetele de
apa deschise anterior.
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2.2.15. CODURI DE SEMNALIZARE DE EROARE

CcoD EROARE CAUZE POSIBILE SOLUTIE RESETARE
EO1 BLOCARE FLACARA NU SE APRINDE FLACARA RESETARE MANUALA
(APASATI  BUTONUL
LIPSA GAZ VERIFICA RETEA DE GAZE; RESET]-@
ELECTROD DE PORNIRE INLOCUITI-L
DEFECT
VANA DE GAZ DEFECTA INLOCUITI-L
APRINDERE LENTA AJUSTATI APRINDEREA MINIMA SAU LENTA;
AJUSTARE PREA MICA;
PRESIUNEA DE INTRARE LA VERIFICATI PRESIUNEA MAXIMA
VANA PREA MARE (DOAR DE REGLARE
PENTRU CAZANE PE GPL).
CU FLACARA APRINSA
ELECTROD DE INLOCUITI-L
DETECTIE DEFECT
CABLUL ELECTRODULUI DE VERIFICATI CABLURILE
DETECTIE DECONECTAT
CURENTUL ELECTRIC DACA MASURILE DE TENSIUNE INTRE NEUTRALA
FAZA-FAZA SI IMPAMANTARE ESTE APROAPE EGALA CU
MASURILE INTRE FAZA SI IMPAMANTARE,
TREBUIE SA INSTALATI UN KIT DE
TRANSFORMATOR FAZA-FAZA
(COD. 88021LA)
E02 [ERMOSTATUL CABLUL TERMOSTATULUI VERIFICATI CABLURILE AUTOMAT.
SIGURANTA DECONECTAT SAU DEFECT
(95°C)

TERMOSTAT DEFECT

INLOCUITI-L

140dNS 3d TNELNdD
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COoD EROARE

CAUZE POSIBILE

SOLUTIE

RESETARE

EO3 COMUTATOR DE

PRESIUNE A AERULUI

CABLUL COMUTATORULUI
DECONECTAT ;

RESETARE MANUALA

VERIFICATI CABLURILE

(APASATI

DESCARCAREA SAU
ABSORBTIA INCHISA;

BUTONUL

RESET].®

VERIFICA TEAVA DE DESCARCARE A FUMURILOR;

COMUTATORUL
DEFECT.

INLOCUITI-L

EO04 LIPSA APEI IN SISTEM

APA INSUFICIENTA
PRESIUNE iN SISTEM
(MAI PUTIN DE 0.3 BAR);

UMPLETI SISTEMUL

CABLUL PRESOSTATULUI
DE APA DECONECTAT;

VERIFICATI CABLURILE

PRESOSTATULUI DE
APA DEFECT

INLOCUITI-L

AUTOMAT.

E05 SONDA DE INCALZIRE

SONDA CALIBRATA
INCORECT SAU DEFECTA
(VALOARE DE REZISTENTA10
KOHM AT 25 °C NTC);

INLOCUITI-L

CONECTORUL SONDEI
DECONECTAT SAU UMED.

VERIFICATI CABLURILE

AUTOMAT

E06 SONDA
CIRCUITULUI
DOMESTIC

SONDA CALIBRATA
INCORECT SAU DEFECTA
(VALOARE DE REZISTENTA10
KOHM AT 25 °C NTC);

INLOCUITI-L

CONECTORUL SONDEI
DECONECTAT SAU UMED.

VERIFICATI CABLURILE

AUTOMAT.

E17 MODULATORUL

MODULATORUL VANEI DE
GAZ DEFECT;

INLOCUITI-L

AUTOMAT.

E18 CIRCULARE
INSUFUFICIENTA

SCHIMBATOR
OBSTRUCTIONAT

CURATA SAU SCHIMBA SCHIMBATORUL

POMPA DE CIRCULATIE
STRICATA SAU IMPELER
MURDAR.

CURATATI IMPELERUL SAU
INLOCUITI POMPA.

AUTOMAT.
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COD EROARE CAUZA POSIBILA SOLUTIE RESETARE

. RECUNOASTEREA INCORECTA 5
E21 EROARE GENERALA A DACA PANOUL MODULANT NU AUTOMAT

PANOULUI INTERN A SEMNALULUI DE CATRE ’
MICRO PROGESORUL PANOULUI  RESETEAZA EROAREA AUTOMAT,

MODULANT INLOCUITI-L.
RESETARE MANUALA
E22 CERERE DE PROGRAMARE  PIERDEREA MEMORIEI REPROGRAMAREA PARAMETRILOR
(OPRITI TENSIUNEA
PARAMETRI MICRO PROCESORULUI. ELECTRICA)
E31 g;\)sA'll';’;V?',lt-iOR DE LA |NDICA CA CONTROLORUL  INLOCUITI-L CU UN MODEL AUTOMAT.
INCOMPATIBIL DE LA DISTANTA COMPATIBIL.
CONECTAT LA CAZAN NU
ESTE COMPATIBIL CU
PLACA DE CIRCUIT
E40 TENSIUNEA DE TENSIUNEA DE VERIFICATI RETEAUA DE AUTOMAT.
ALIMENTARE
ALIMENTARE ( 160 ALIMENTARE (EROAREA DISPARE
VOLTS). AUTOMAT IN CAZ DE CA

TENSIUNEA DE ALIMENTARE ESTE
INAPOI IN LIMITELE CERUTE).

RESETARE MANUALA
(APASATI  BUTONUL

E72 EROARE COMUTATORULUI EROAREADE CONEXIUNE A VERIFICATI CABLURILE

DE PRESIUNE A AERULU| COMUTATORULUIDE

SAU A VENTILATORuLYl PRESINEAER/VENTIATOR ooy comuratorut e presione RESETI(®)
ELECTRIC. CONTACT PENTRU

ELECTRIC
PRESIUNE DE AER BLOCAT;

VENTILATOR DEFECT; INLOCUITI-L

140dNS 3d TNELNdD
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2.2.16. CODURILE DE SEMNALIZARE A FUNCTIILOR ACTIVE

COD

FUNCTIE

DESCRIERE

F07

CURATAREA COSULUI DE FUM

PUTETI SA-L ACTIVATI, APASAND IN ACELASI TIMP SI TINAND APASAT PENTRU
3 SECUNDE BUTOANELE '®' SI' @ ' DIN CIRCUITUL DOMESTIC @

PUTETI SA-L DEZACTIVATI OPRIND CAZANUL. ACEASTA FUNCTIE FACE CAZANUL SA FUNCTIONEZE LA
PUTERE DE INCALZIRE MINIMA SI MAXIMA PENTRU 15 MINUTE DEZACTIVAND FUNCTIA MODULANTA.
UTILIZATA GENERAL PENTRU REALIZAREA TESTELOR DE COMBUSTIZARE S| CALIBRARE.

F08

ANTI-INGHET PENTRU
CIRCUITUL DE INCALZIRE

SE ACTIVEAZA AUTOMAT CAND SONDA DE INCALZIRE DETECTEAZA O TEMPERATURA
5° C. CAZANUL FUNCTIONEAZA LA PRESIUNEA MINIMA DE GAZ, CU VANA DE
DIVERSIE REGLATA LA MODUL ,WINTER / IARNA”. SE DEZACTIVEAZA CAND SONDA
DE INCALZIRE DETECTEAZA O TEMPERATURA DE 30 ° C.

F09

ANTI-INGHET PENTRU A.C.M.

FUNCTIA ESTE ACTIVATA AUTOMAT CAND SENSORUL A.C.M. DETECTEAZA O
TEMPERATURA DE 5 ° C. CAZANUL FUNCTIONEAZA LA PRESIUNEA MINIMA DE GAZ, CU
VANA DE DIVERSIE REGLATA LA MODUL ,SUMMER / VARA”. FUNCTIA ESTE DEZACTIVATA
CAND TEMPERATURA DETECTATA DE SENSOR IN CIRCUITUL A.C.M. ESTE 10° C

F33

CICLUL DE DEZAERARE A
SISTEMULUI

SE ACTIVEAZA AUTOMAT LA PRIMA PORNIRE A CAZANULUI, REALIZAND O SERIE DE 5
MINUTE DE CICLURI IN CARE POMPA ESTE ACTIVA PENTRU 40 SEDUNDE S| SE
DEZACTIVEAZA PENTRU 20 SECUNDE. FUNCTIONAREA NORMALA ESTE PERMISA
DOAR DUPA CE ACEASTA FUNCTIE ESTE INDEPLINITA COMPLET.

DE ASEMENEA, SE POATE ACTIVA IN TIMPUL FUNCTIONARII NORMALE A CAZANULUI,
DACA LIPSESTE CONFIRMAREA PRESOSTATULUI DE APA, ATUNCI CAND CONTACTUL
ESTE INCHIS DIN NOU, SE VA EFECTUA UN CICLU DE DEZAERARE DE 2 MINUTE.

FH

H20 RAPID

PUTETI S-O ACTIVATO/DEZACTIVATI APASAND IN ACELASI TIMP PENTRU 7 SECUNDE

BUTONUL RESET ® Sl ‘® "IN CIRCUITUL DE TNCALZIRE. FUNCTIA “H20 RAPID”
GARANTEAZA LIVRAREA A.C.M. IMEDIAT LA TEMPERATURA SOLICITATA.
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2.2.17. TRANSFORMAREA TIPULUI DE
GAZE

! ATENTIE
Asigurati-véa cé tubul de aductie a gazului este
potrivit pentru noul tip de combustibil cu care
este furnizat cazanul.

I AVERTIZARE
Dupé finalizarea transformarii, reglati
din nou cazanul urménd instructiunile din
paragraful relevant si aplicati noua placé de
identificare in setul de transformare a gazului.

I AVERTIZARE
Nu uitati ca atunci cand utilizati gaz
GPL, cuplajele mecanice nu trebuie sigilate cu in.

Pentru a efectua transformarea, procedati dupa
cum urmeaza (a se vedea fig. 1):

1. intrerupeti alimentarea electrica a centralei;
2. inchideti robinetul de gaz;

3. scoateti carcasa din fatd a centralei si rotiti
panoul de control (consultati capitolul
+ACCESAREA CAZULUI").

4. desurubati conectorul de gaz ,1” cu o cheie
deschisa de 24 mm si separati colectorul ,2”
de arzatorul ,3” prin desurubarea suruburilor
714”;

5. Tinlocuiti duzele ,5” de pe colector folosind o
cheie de 7 mm. Duzele trebuie sa fie echipate
Cu garnituri noi;

6. Montati din nou colectorul "2" pe arzator si
inlocuiti conectorul "1". Dupa fiecare
demontare si montare a conectorilor de gaz,
verificati cu atentie daca exista scurgeri
folosind apa cu sapun;

7. lipiti cele doua autocolante ,date despre gaz” in
kitul de transformare, unul pe interiorul panoului
de control care acopera placa existenta, iar
celalalt in interiorul panoului frontal al cazanului,
langa placa de date. Pe urma, datele referitoare
la tipul vechi de gaz utilizat trebuie sterse cu un
markerpermanent.

8. Setati valoarea parametrului pentru noul tip

de gaz utilizat (consultati instructiunile din
capitolele ,TABELUL PARAMETRU
MIAB2013” si ,ACCESAREA Sl
PROGRAMAREA PARAMETRILOR”);

9. reglati presiunile minime si maxime

(consultati capitolul ,VERIFICAREA SI
CALIBRAREA PRESIUNII GAZELOR ”).

fig. 1

d41Nd0 14d0ddNS
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3. SECTIUNEA UTILIZATORULUI

Operatiunile descrise in aceasta sectiune se adreseaza tuturor celor care vor folosi

centrala. Cazanul trebuie utilizat si accesat numai de cétre operatori calificati care
au citit si inteles complet sectiunea Utilizatorului, acordand o atentie deosebita

avertismentelor.
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3.1. UTILIZARE

3.1.1. AVERTIZARI GENERALE DE UTILIZARE

. AVERTIZARE

| Inainte de pornirea centralei, utilizatorul

trebuie sa se asigure prima pornire a fost
efectuatad de Centrului de asistenta tehnica care
dovedeste testarea si prima pornire a centralei.

. AVERTIZARE

| Pentru validarea garantiei, cazanul
trebuie pornit de un centru de asistenta tehnic
autorizat de RADIANT in cel mult 30 de zile de la
data instalarii.

. AVERTIZARE
| . Pentru a profita de garantia furnizata de
producator, clientul trebuie sa respecte cu atentie
si exclusiv instructiunile date in sectiunea
UTILIZATORULUI din manual.

ATENTIE

Aceasta centrala poate fi utilizatéd numai
in scopul pentru care a fost proiectata: incalzirea
apei la o temperatura sub punctul de fierbere la
presiunea atmosferica. Orice alta utilizare este
consideraté gresita si periculoasa. Producéatorul
este exclus de orice responsabilitate contractuala
sau in afara contractului pentru daunele cauzate
oamenilor, animalelor sau bunurilor din cauza
utilizarii incorecte.

PERICOL
Cazanul nu trebuie utilizat de catre persoane
(inclusiv copii) cu capacitéti fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau fara cunostinte sau
experientd adecvate, decéat daca sunt instruiti
pentru utilizarea dispozitivului sau monitorizati de
0 persoana responsabila pentru siguranta lor.

PERICOL
NU obstructionati aerisirile din locatia in care este
instalat cazanul pentru a preveni formarea de
amestecuri explozive toxice.

A PERICOL

Dacé simtiti un miros de gaz in locatia in

care este instalat cazanul, procedati dupa cum

urmeaza:

> NU folositi intrerupatoare electrice, telefon sau
orice alt dispozitiv care ar putea genera
descarcari electrice sau scantei;

> Deschideti imediat toate usile si ferestrele
pentru a crea un schimb de aer care poate
curata rapid locatia;

> Inchideti supapele de gaz;

> Solicitati interventia imediata a personalului
calificat.

PERICOL

A Utilizarea cazanului presupune

respectarea unor reguli fundamentale, cum ar fi:

> NU atingeti cazanul cu parti ude si / sau umede
si / sau cu picioarele goale;

> NU trageti cablurile electrice;

> NU lasati dispozitivul expus la agenti
atmosferici (ploaie, soare etc.) decat daca este
prevazut in mod specific;

> In caz de deteriorare a cablului, opriti
dispozitivul si contactati personalul calificat
pentru a-l inlocui.

RSR 24 - RAD - ING - Manual - 1901.1_MIAB2013_R7_NO_ERP



®
3. UTILIZARE @

3.1.2. PANOUL DE COMANDA

BUTON

1. BUTON DE REGLARE A TEMPERATURII

APE| CALDE MENAJERE (A.C.M.)

2. TASTA DE SELECTARE A MODULUI DE
OPERARE: VARA / INCALZIRE / IARNA /

OFF/OPRIT

3. BUTONUL DE RESETARE

4. BUTON DE REGLARE A TEMPERATURII

DE INCALZIRE

5. ECRAN / DISPLAY

1NHOLVZITILN
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3.1.3. IMAGINILE ECRANULUI
BUTON

1. INDICAREA NUMARULUI PARAMETRULUI
SAU CODUL INFO AFISAT.

2. SEMNALUL DE PREZENTA A FLACARII.

3. AFISAREA ERORII CE POATE FI
RESETATA.

4. FUNCTIONARE IN MODUL DE INCALZIRE
ACTIVAT

5. FUNCTIA DE PROGRAMARE A
PARAMETRILOR ACTIVA .

6. REGIM A.C.M. ACTIV.

fig. 1
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3.1.3. DATELE AFISATE IN MENIUL INFO

Pentru a vizualiza datele cazanului din meniul informativ, trebuie doar sa apasati simultan pentru
doua secunde tastele ' ® "si' @ ' a circuitului de A.C.M. (&) Va fi afisat codul de informatie alternat
la valoarea asociata. Utilizati butoanele ' @ "si' @ " a circuitului de incalzire pentru a parcurge
lista de date afisate. Pentru a iesi din modul de afisare, apasati tasta ®

LISTA DATELOR AFISATE
COD INDO IMAGINE DESCRIERE
0 F TEMPERATURA SONDEI DIN CIRCUIT DOMESTIC (A.C.M.)
1 TEMPERATURA SONDEI EXTERNE
2 PUTEREA ACTUALA A ARZATORULUI (EXPRIMATA IN PROCENTE)
3 []]] TEMPERATURA CIRCUITULUI DE INCALZIRE

1NHOLVZITILN
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3.1.4. PORNIRE

Inainte de a porni cazanul, asigurati-va ca este
alimentat electric si ca robinetul de gaz sub
centrala este deschis.

Pentru a porni cazanul, apasati tasta functionala
"@65)" si selectati modul de operare dorit. Daca
simbolul este afisat fix, inseamna ca functia a fost
activata.

3.1.5. MOD DE OPERARE
MOD DE VARA

n acest mod, cazanul produce doar apa calda
menajera.

Pentru a comuta cazanul in modul de functionare
VARA, apasati tasta functionala , @®a)", simbolul
. [~ 7 vaaparea fix pe afigaj, indicand ca functia
este activata.

Ori de cate ori este nevoie de apa calda
menajera, sistemul de pornire automat va porni
arzatorul; acest lucru este indicat prin afisarea
simbolului, /= 7 clipind.

MODUL - DOAR INCALZIRE

In acest mod, cazanul satisface doar cerintele de
incalzire.

Pentru a comuta cazanul in modul de functionare
DOAR INCALZIRE, apasati tasta functionala
simbolul ,, ||| ” va apérea fix pe afisaj,

indicand ca functia este activata.

Ori de cate ori este nevoie de energie de incalzire
pentru incalzirea incaperilor, sistemul automat de
pornire va porni arzatorul; acest lucru este indicat
prin afisarea simbolului ' [l *care clipeste

MOD DE IARNA

In acest mod, cazanul satisface cerintele de
incalzire si de apéa calda menajera.

Pentru a comuta cazanul in modul de operare
WINTER, apasati tasta functionala ,
simbolurile* [[| 'si' = 'vor apédrea fixate pe
afisaj, indicand ca functia este activata.

Ori de cate ori este nevoie de energie de incalzire
si apa calda menajerd, sistemul automat de
pornire va porni arzatorul; acest lucru este indicat
prin afisarea simbolului * & "si" [[|| ' clipind.

REGLAREA TEMPERATURII DE INCALZIRE
Puteti regla temperatura cu ajutorul tastelor ' @ '
Si '@ " a circuitului de incalzire @

. apasati butonul @ pentru a sc

- apasati butonul (‘D pentru a c

Campul de reglare a temperaturii de incalzire
variaza dela30°Cla80°C(25°C-45°C
pentru sistemele de incalzire in pardoseala).

REGLAREA TEMPERATURII APEI CALDE
DOMESTICE ( A.C.M.)

Puteti regla temperatura cu ajutorul tastelor '©)

si' @ ' a circuitului domestic

. apasati butonul @ pentru a sc

- apasati butonul @ pentru a c

Campul de ajustare a temperaturii apei calde
menajere variaza intre 35 ° C si 60 ° C.

MODUL OFF (OPRIT)

in acest mod, cazanul nu mai indeplineste
cerintele de incalzire si apa caldd menajera,
functia anti-inget, anti-blocare a pompei si a vanei
de diversie raman totusi active
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Pentru a comuta centrala in modul de operare
OPRIT, apésati tasta functionala ,@O&), mesajul
,OPRIT” indicand ca functia este activata.

Daca centrala functiona anterior, aceasta va fi
oprita si vor fi activate functiile de post-ventilatie
si post-circulatie.

Daca trebuie sa dezactivati cazanul pentru o
perioada lunga de timp, procedati dupa cum
urmeaza:

> Contactati centrul de asistenta tehnica care va
goli sistemul de apa, in cazul in care nu este
prevazut antigel si va intrerupe alimentarea cu
energie electrica, apa si gaze.

> Sau lasati centrala in modul de functionare
OFF, mentinand active sursele electrice si de
gaz, astfel incat functia antigel sa poata fi
activata.

3.1.6. NOTA INFORMATIONALA PRIVIND

FUNCTIA ANTI INGHET

Cazanul este protejat impotriva inghetului datorita
pregatirii placii electronice cu functii care pornesc
arzatorul si incalzesc partile Tn cauza atunci cand
temperatura lor scade sub valorile minime
prestabilite.

. AVERTIZARE

Aceasta functie este disponibild numai daca:

> Centrala este alimentata electric;
> alimentarea cu gaz este deschisa;
> presiunea sistemului este corecta;

> centrala nu este blocata.

1NHOLVZITILN
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3.1.7. UMPLEREA SISTEMULUI

Pentru a restabili presiunea apei in interiorul
sistemului, deschideti robinetul de Tncarcare
,R” (fig. 1) si asigurati-va folosind manometrul
.M” (fig. 1), ca presiunea sistemului sa ajunga la
1,2 bar (a se vedea fig. 2).

Dupa efectuarea acestei operatii, asigurati-va ca
robinetul de incarcare ,R” (fig. 1) este inchis
corect.

fig. 2
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3.1.8. CODURI DE SEMNALIZARE DE EROARE

Cazanul poate semnala unele defectiuni afisdnd un cod. Mai jos aveti o listd a codurilor si a
operatiunilor care trebuie efectuate pentru a debloca centrala.

COoD EROARE INTERVENTIE
o ASIGURATI-VA CA VANELE DE GAZ ALE CAZANULUI SI A CONTACTORULUI

EO1 BLOCARE FLACARA SUNT DESCHISE.
APASATI BUTONUL DE RESETARE ' ® ' PE PANOUL DE CONTROL
PENTRU RESETAREA ERORII, CAND CODUL DE EROARE VA DISPAREA,
CAZANUL VA PORNI AUTOMAT.
DACA BLOCAJUL PERSISTA CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.

EO02 TERMOSTATUL DE SIGURANTA CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.

(95 °C)

E03 COMUTATOR DE PRESIUNE AER CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.

EO04 LIPSA APEI DIN SISTEM DACA PRESIUNEA SISTEMULUI ESTE SUB 1.2 BAR, UMPLETI SISTEMUL ASA
CUM ESTE DESCRIS CAPITOLUL ,UMPLEREA SISTEMULUI".
DACA BLOCAJUL PERSISTA CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.

EO5 SONDA DE INCALZIRE CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.

EO06 SONDA CIRCUITULUI DOMESTIC CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.

E17 MODULATORUL CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.

E18 CIRCULATIE INSUFICIENTA CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.

E21 EROARE GENERALA A PANOULUI  OPRITI ALIMENTAREA ELECTRICA DE LA INTRERUPATORUL PRINCIPAL SI

INTERIOR DUPA ACEEA PORNITI-O, CAND CODUL DE EROARE VA DISPAREA,

CAZANUL VA PORNI AUTOMAT.
DACA BLOCAJUL PERSISTA CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.

E22 CERERE DE PROGRAMARE PARAMETRI  OPRITI ALIMENTAREA ELECTRICA DE LA INTRERUPATORUL PRINCIPAL SI
DUPA ACEEA PORNITI-O, CAND CODUL DE EROARE VA DISPAREA,
CAZANUL VA PORNI AUTOMAT.
DACA BLOCAJUL PERSISTA CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.

CONTROL DE LA DISTANTA
E31 INCOMPATIBIL CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.
E40 TENSIUNEA DE ALIMENTARE CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.
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COD EROARE INTERVENTIE

EROARE DE VERIFICARE A TERMOSTATULUI .
E72 DE FUMURI CONTACTEAZA CENTRUL DE SUPORT TEHNIC.
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3.1.9. CODURI DE SEMNALIZARE A
FUNTIILOR ACTIVE

COD FUNCTIE INTERVENTIE

Fos FUNCPIE ANTI (NGHER Asteptati pana cand

A SISTEMULUI  DE
(NCI-LZIRE ACTIVI-

operatiunea este finalizata

Fog FUNCRIE ANTI (NGHEPR
A SISTEMULUI A.C.M.
ACTIVI-

Asteptati pana cand

operatiunea este finalizata

1NHOLVZITILN
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3.1.10. MENTENANTA

Pentru a asigura siguranta si eficienta
corespunzatoare a cazanului, va rugam sa
contactati reteaua de asistenta tehnica RADIANT
pentru a verifica dispozitivul in fiecare an.

O intretinere precisa ar trebui sa imbunatateasca
gestionarea sistemului.

3.1.11. CURATAREA CARCASEI

Curatati carcasa dispozitivului cu o carpa
umeda si sapun neutru.

. AVERTIZARE
NU folositi detergenti abrazivi sau
pulberi, deoarece ar putea deteriora capacul si
elementele de control din plastic.

3.1.12. DEZMEMBRARE

Cazanul si toate accesorile sale trebuie
diferentiate, aruncate in conformitate cu
standardele in vigoare.

Utilizarea  simbolului  DEEE
(deseuri de echipamente
electrice si electronice)

arata ca acest produs nu poate fi demontat ca
deseuri menajere. Demontarea corecta a acestui
produs ajuta la prevenirea consecintelor potential
negative asupra sanatatii umane si a mediului.
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