
Lățime Înălțime
Supraf. 
încălzire Capacitate Greutate Putere Putere Putere Putere Putere Putere

(mm) (mm) (m2) (lt) (kg) K cal/h Watt Btu/h K cal/h Watt Btu/h

400 700 22 12 0,438 2,47 4,17 218 254 866 148 173 588

500 700 22 12 0,514 2,83 4,8 260 303 1033 174 203 691

600 700 22 12 0,584 3,19 5,4 295 343 1172 201 234 798
700 700 22 12 0,664 3,54 6,3 335 390 1330 227 264 902

400 800 22 15 0,527 2,95 4,97 262 305 1040 178 207 707

500 800 22 15 0,621 3,39 5,75 311 362 1235 211 246 838

600 800 22 15 0,715 3,85 6,52 359 418 1426 243 283 965
700 800 22 15 0,809 4,29 7,29 408 475 1620 276 321 1096

400 1000 22 17 0,62 3,5 5,93 309 360 1227 210 245 834

500 1000 22 17 0,727 4,03 6,80 364 424 1445 247 288 981

600 1000 22 17 0,834 4,53 7,68 419 488 1664 285 332 1132
700 1000 22 17 0,94 5,04 8,55 474 552 1882 322 375 1279

400 1100 22 20 0,709 3,99 6,74 343 399 1362 240 280 953

500 1100 22 20 0,834 4,59 7,69 405 471 1608 283 330 1124

600 1100 22 20 0,96 5,19 8,8 490 570 1946 327 381 1299
700 1100 22 20 1,086 5,78 9,82 547 637 2172 371 432 1473

400 1200 22 22 0,777 4,37 7,38 387 450 1537 262 305 1042

500 1200 22 22 0,915 5,03 8,51 458 533 1818 315 367 1252

600 1200 22 22 1,053 5,69 9,65 529 616 2100 360 419 1430
700 1200 22 22 1,191 6,35 10,78 600 698 2382 410 477 1628

400 1400 22 25 0,891 5,06 8,5 445 518 1767 305 355 1215

500 1400 22 25 1,048 5,78 9,79 525 611 2085 360 420 1430

600 1400 22 25 1,205 6,6 11,07 606 705 2406 415 485 1650
700 1400 22 25 1,362 7,28 12,36 687 799 2728 470 548 1870

400 1600 22 27 0,984 5,61 9,46 492 573 1954 335 390 1330

500 1600 22 27 1,154 6,42 10,85 579 674 2299 395 460 1570

600 1600 22 27 1,323 7,22 12,23 666 775 2644 455 530 1810
700 1600 22 27 1,493 8,03 13,63 753 876 2990 515 600 2045

400 1700 22 29 1,052 5,99 10,1 619 720 2458 360 419 1430

500 1700 22 29 1,234 6,86 11,59 713 830 2831 425 495 1689

600 1700 22 29 1,416 7,72 13,08 806 938 3200 490 570 1946
700 1700 22 29 1,598 8,59 14,58 560 652 2224 555 646 2204

400 1800 22 31 1,119 6,38 10,74 660 768 2620 385 450 1530

500 1800 22 31 1,314 7,3 12,34 760 884 3017 455 530 1810

600 1800 22 31 1,509 8,22 13,94 860 1001 3414 525 615 2090
700 1800 22 31 1,704 9,15 15,53 860 1001 3414 595 695 2365
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USCĂTOARE DE PROSOAPE

Parametri Tehnici

Temperatură max. delucru :110 C  --  LA:50 C  -- A-1
Presiune testată :10   BAR   Presiune delucru :7  BAR  --  Presiune max. de lucru :13 BAR

CROMAT


