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COLLETTORI CON INTERCETTAZIONE

203TG-054-02 3/4” x 1/2” x 2 5

203TG-054-03 3/4” x 1/2” x 3 5

203TG-054-04 3/4” x 1/2” x 4 4

203TG-064-02 1” x 1/2” x 2 5

203TG-064-03 1” x 1/2” x 3 5

203TG-064-04 1” x 1/2” x 4 4

ART.
203TG

203TG50-065-02 1" x 3/4" x 2 5

203TG50-065-03 1" x 3/4" x 3 4

203TG50-065-04 1" x 3/4" x 4 3

ART.
203TG50

MANIFOLDS WITH INTERCEPTION VALVES
VERTEILER MIT ABSPERRVENTILE

COLLECTEURS AVEC ROBINET D’ARRÊT

IT Collettore ad angolo 35° M.F. componibile, con valvole di 
intercettazione e attacchi derivazioni 1/2”M. Interasse derivazioni 38 
mm.

EN Modular 35° M.F. angle manifold with interception valves and 1/2”M 
connections. Centre distance connections 38 mm.

DE Eckverteiler 35°, AG/IG, mit Absperrventilen, Abgänge 1/2”AG. 
Achsabstand zwischen den Abgängen 38 mm.

FR Collecteur équerre 35° M.F. composable, avec robinets d‘arrêt et 
raccords 1/2‘‘M. Entraxe 38 mm.

IT Collettore ad angolo 35° M.F. componibile, con valvole di 
intercettazione e attacchi G1”, derivazioni 3/4”M Eurocono. Interasse 
derivazioni 50 mm.

EN Modular 35° M.F. angle manifold with interception valves, G1” delivery 
and 3/4”M Eurocone connections. Centre distance connections 50 mm.

DE Eckverteiler 35°, AG/IG, mit Absperrventilen und Anschlüssen G1”, 
Abgängen 3/4”AG Eurokonus. Achsabstand zwischen den Abgängen 
50 mm.

FR Collecteur équerre 35° M.F. composable, avec robinets d‘arrêt et 
raccords G1”, dérivations 3/4”M Eurocone. Entraxe 50 mm.


