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220ATT-06-02 1”x2 1

220ATT-06-03 1”x3 1

220ATT-06-04 1”x4 1

220ATT-06-05 1”x5 1

220ATT-06-06 1”x6 1

220ATT-06-07 1”x7 1

220ATT-06-08 1”x8 1

220ATT-06-09 1”x9 1

220ATT-06-10 1”x10 1

220ATT-06-11 1”x11 1

220ATT-06-12 1”x12 1

220ATT-06-13 1”x13 1

220ATT-07-02 1¼”x2 1

220ATT-07-03 1¼”x3 1

220ATT-07-04 1¼”x4 1

220ATT-07-05 1¼”x5 1

220ATT-07-06 1¼”x6 1

220ATT-07-07 1¼”x7 1

220ATT-07-08 1¼”x8 1

220ATT-07-09 1¼”x9 1

220ATT-07-10 1¼”x10 1

220ATT-07-11 1¼”x11 1

220ATT-07-12 1¼”x12 1

220ATT-07-13 1¼”x13 1

220ATT - 1” 220ATT - 1¼”

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAO INOX
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IT Collettore di distribuzione premontato con 
attacchi derivati 3/4”M Eurocono interasse 50 mm, 
composto da: 1 collettore di andata con regolatori 
di flusso manuali; 1 collettore di ritorno con valvole 
di intercettazione predisposte per la regolazione 
elettrotermica; 2 supporti di fissaggio.

EN Pre-assembled distribution manifold with 3/4”M 
Eurocone connections centre distance 50 mm, 
composed by: 1 delivery manifold with flow regulators; 
1 return manifold with built-in interception valves preset 
for electrothermic setting and handles; 2 brackets.

DE Vormontierter Edelstahlverteiler. Anschluss 
3/4”AG Eurokonus Achsabstand 50 mm. 
bestehend aus: 1 Vorlaufverteiler mit manuellen 
Durchflussmessern, 1 Rücklaufverteiler mit 
Absperrventilen für die elektrothermische 
Einstellung; 2 Befestigungshalter.

FR Collecteur de distribution en acier inox 
prémonté avec raccords dérivés 3/4‘‘M Eurocone 
entraxe 50 mm, composé de: 1 collecteur de 
départ en acier inox avec débitmètres manuels; 
1 collecteur de retour en acier inox avec 
robinets d‘arrêt prédisposés pour le réglage 
électrothermique; 2 supports de fixation.

INOX STEEL DISTRIBUTION MANIFOLDS
EDELSTAHL VERTEILER

COLLECTEURS DE DISTRIBUTION EN ACIER INOX


