R SCIVOLA VIKY® 120

VIKY® 120 SLIDING AGENT

Scivolante per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, insapore, neutro.

Sliding agent for plastic tubes with seal rings. Odourless, tasteless, neutral product.

CODICE CONFEZIONI CARTONI
0070042 Tubetti ml. 250 n. 24 pz.
120B900 Barattoli gr. 900 n. 24 pz.

X
™
N
oy
b8l
2|
Ty
S

SCIVOLA VIKY® 121 GEL
AL SILICONE L.

VIKY® 121 SILICONE - BASED SLIDING AGENT GEL
Scivolante gel a base siliconica per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, neutro. l
Non secca e mantiene la guarnizione lubrificata nel tempo. -
Gel silicone-based sliding agent for plastic tubes with seal rings. Odourless, neutral
product. It never hardens and keep the gasket lubricated in time.
CODICE CONFEZIONI CARTONI g r"
0070043 Tubetti ml. 250 n. 24 pz. y
121B900 Barattoli gr. 900 n. 24 pz.

— GRASSO LUBRIFICANTE AL
SILICONE VIKY®

VIKY® SILICONE-BASED LUBRICATING GREASE

Grasso lubrificante al silicone per sistemi di tubazioni plastiche e per la lubrificazione di
rubinetti. Conforme all’'uso in presenza di ACQUA POTABILE.

Conforme alla norma FDA-21-CFR-178.3570 per il contatto accidentale con il cibo.

- Temperatura di esercizio: da -40 a +200°C

Suitable for use on plastic piping and for lubricating valves. It can be used in presence of
drinking water. In compliance with standard FDA-21-CFR-178.3570 .
- Working temperature: from -40 to +200°C

CODICE CONFEZIONI CARTONI
101 Barattoli gr. 70 n. 30 pz.
101C Barattoli gr. 400 n. 12 pz.
101B Barattoli gr. 800 n. 12 pz.
101T Tubetti ml. 75 n. 12 pz.
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