
DIMENSIUNI

PRESSURE 

GENERAL

DESCRIERE

MATERIALE

B

CONEXIUNE

REDUCTOR DE
PRESIUNE CU

108 100 70 425,0

A (mm) C (mm)B (mm) GREUTATE (gr)

FIȘA TEHNICĂ

COD

0711380

PRESIUNE

C

A

1/2" FxF

07113813/4" FxF

TEMPERATURA

+80	°C 3 bar

+80	°C 3 bar

MANOMETRU

Reductorul de presiune cu manometru este destinat a fi utilizat în instalațiile unde 

tempertura de lucru a fluidului nu depășește +80 . 	°C Este utilizat pentru reducerea 

 presiunii fluidului la intrarea în circuitele instalațiilor. 

Temperatura maximă de lucru: +80	°C

Presiunea maximă intrare: 7,5 bar .
Presiunea prestabilită la ieșire: 3 bar.
Diapazon de reglare a presiunii la ieșire: 1-6 bar.

114 104 74 470,0
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GARNITURI

CAPAC REGLARE PRESIUNE

CORP

MANOMETRU

EPDM

PLASTIC

ALAMĂ

NEGRE

GRI

METAL-ARGINTIU

NEGRU

4

DIAFRAGMĂ ALAMĂ

NR. MATERIALDESCRIERE CULOARE

PLASTIC / OȚEL

GALBEN-AURIU

6 ARC OȚEL INOXIDABIL METALIC
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