
DIMENSIUNI

PRESSURE 

GENERAL

DESCRIERE

MATERIALE

Supapa de sens este destinată utilizării în rețelele de distribuție apă caldă și rece sau

sisteme de încălzire. Asigură circulația apei într-un singur sens. Poate fi montată în
poziție verticală și orizontală, cu respectarea sensului de circulație.

SUPSPĂ DE SENS
HYDRO-S ECO

7009108 94,3

Cod GREUTATE (gr)

FIȘA TEHNICĂ

5

2

1

PLACĂ

CORP

ARC

ALAMĂ

ALAMĂ

GALBEN-AURIU

METAL-ARGINTIU

METAL-ARGINTIU

4

GARNITURĂ NBR

NR. MATERIALDESCRIERE CULOARE

OŢEL

NEAGRĂ

3 PISTON ALAMĂ GALBEN-AURIU

0470022 254,8

0470021 145,7

41

A (mm)

54

46

30

B (mm)

41

35

1/2'’

C (inch)

1'’

3/4'’

Temperatura minimă și maximă : -20 +100	°C

Presiunea maximă de lucru: 16 bar

0470024 480,068 65 11/2'’

1/2"x1/2"FxF

CONEXIUNE TEMPERATURA

+100	°C

COD

7009108

PRESIUNE

16 bar

1"x1"FxF

3/4"x3/4"FxF +100°C

+100	°C

0470021

0470022

16 bar

16 bar

11/2"x11/2"FxF +100°C 047002416 bar
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