
Complex de filtrare instant 
purifier Lindoffice star-400 Black 

 

Cod produs: 0892604 

 

Caracteristici tehnice 
• Oferă apă caldă și rece instantaneu. 
• Are 4 etape de filtrare care purifică apa și reduc 
substanțele nocive pentru organism. 

• Putere: 220V-240V / 50Hz-640W Max 
• Putere de încălzire: 500W 
• Putere de răcire: 140W 
• Apa curata: 250-280 litri pe zi 
• Furnizare apă caldă(85-95°C): 5 litri pe oră 

• Furnizare de apă rece(7-10°C): 2 litri pe oră 
• Capacitate rezervor apă fierbinte: 1 litru 
• Capacitate rezervor apă rece: 3,2 litri 
• Presiune de lucru: 1 - 4 bar 
• Temperatura mediului: 5-35°C 
• Dimensiuni: 28 * 39 * 56cm 

 
 

Potențial 
• Prin apăsarea butonului roșu, răcitorul oferă apă fierbinte pentru a vă bucura de băuturi 
precum ceai și cafea. 
• Apăsând butonul albastru, vă puteți răci cu apa rece furnizată. 
• Butonul galben furnizează apă la o temperatură normală. 

 
 

Filtre de apă 
• Prima etapă este un filtru de solide care reduce solul, noroiul și rugina și protejează etapele 
următoare de filtrare a apei. Permeabilitatea acestui filtru este de 5 µm. 
• În a doua și a treia etapă, există filtre cu cărbune activ permeabil de 5μm care reduc clorul, 
cloroformul și substanțele nocive pentru organism. 

• În a patra etapă, există un filtru cu membrane cu fibre goale (Ultra-Filtration) cu o 
permeabilitate de 0,01 µm. Prin permeabilitate ne referim la diametrul orificiilor pe care apa încearcă 
sa le pătrundă. Filtrele convenționale cu cărbune activ, precum și filtrele ceramice ajung până la 
0,2μm. Cu toate acestea, membranele cu fibre goale sunt mult mai înguste și, prin urmare, pot filtra 
elemente mult mai infecțioase. Îndepărtează bacteriile, virușii, coloizii, Giardia, Crypto (se găsesc 
frecvent în rezervoare și surse de apă din afara orașului), solidele în suspensie, turbiditatea, 
microorganismele, COT etc. 

• Toate filtrele trebuie schimbate o dată pe an. 

 


